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	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	预算单价
	预算总价
	备注

	1
	手机探测门主机
	适用于考场、考点、涉密保密场所等一些需要对手机类通讯产品进行严格管控的场景。
  支持手机分类探测模式，并可有效过滤日常小金属物品
  支持8区检测
  检测速度快，精度高，漏报率小，误报率低
  支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度拥有200级可调
  10寸高清高亮度触摸显示屏显示
  外置声光报警器，异常人员通过产生灯光及声音报警
  自带400万人脸抓拍摄像机，对过检人员实时监控抓拍
  预览界面显示报警物品类别、通过人数、手机报警人数、人形图、报警区位等信息
  支持对通过人数进行统计和手机分类报警人数统计，支持离开和进入双向统计
  接口丰富，支持联网打破信息孤岛；支持上传安检数据至服务器或者平台终端，实现智慧安检
  模块化设计，易于安装
  裸机尺寸：机箱760*230*400MM；门板2300*570*80MM
  包装尺寸：机箱800*480*285MM；门板2400*255*755MM
  产品重量：95.5KG
  包装方式：纸箱
  工作温度：-10℃~35℃ 
  储存温度：-20℃~65℃
  工作湿度：93℅
  供电方式：AC100~220V，50~60Hz
	4套
	16000
	64000
	

	2
	手机探测门门板
	配套门板
	
	
	
	

	3
	手机存储柜
	每个考场一个，每个柜子30个手机放置盒。
	
	
	
	

	4
	安检门移动拖车
	配套
	
	
	
	

	5
	防雨遮阳棚
	安检门数量不多且分散，内空高于2.3米，大小根据现场环境配置
	
	
	
	

	6
	网络监控摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
  像素：400万；
  最大分辨率：2688 × 1520；
  最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
  最大补光距离：50m（红外）；
  镜头类型：定焦；
  镜头焦距：3.6mm；
  通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
  视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；
  智能编码：H.264：支持H.265：支持；
  宽动态：120dB；
  报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；
  接入标准：ONVIF（Profile S/Profile   T）； CGI；GB/T28181；乐橙；
  供电方式：DC12V/POE；
  防护等级：IP67
	
	
	
	

	7
	摄像机支架
	安装方式：壁装；
  承重：1kg；
  旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°；
	
	
	
	

	8
	交换机
	16口POE千兆
	
	
	
	

	9
	网线
	超五类网线，长度现场环境定
	
	
	
	

	10
	插线板
	三孔，用于安检门供电
	
	
	
	

	11
	移动卷线盘
	2*1.5米，长度现场环境定
	
	
	
	

	12
	辅材
	线管及接头，水晶头，警示胶带，电胶布，轧带等
	
	
	
	

	13
	人员费用
	一般2人，考前3-4天手机门安装部署调试、现场布置实施，考中1人现场技术保障，考后负责搬运安检门到学校指定存放位置
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